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PROJETO GEOMÉTRICO DO PAVIMENTO 

É O ADEQUADO POSICIONAMENTO E 

DIMENSIONAMENTO DAS JUNTAS 
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FUNÇÃO BÁSICA DAS JUNTAS 

Permitir as movimentações de contração e expansão das 

placas de concreto, sem que ocorram danos estruturais 

e de durabilidade ao piso, permitindo a adequada 

transferência de cargas entre placas contíguas 
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Juntas de Construção (JC) 
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Juntas de Serradas (JS) 
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Juntas de Encontro (JE) 

Selante 
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Função: 

 

Transmitir esforços verticais entre placas, 

permitindo a movimentação horizontal e 

restringindo o empenamento das placas 



CONCRETESHOW 2012 – São Paulo, 29 a 31 de agosto 

Estradas de concreto: uma escolha inteligente e sustentável 

Barras de Transferência 



CONCRETESHOW 2012 – São Paulo, 29 a 31 de agosto 

Estradas de concreto: uma escolha inteligente e sustentável 

Barras de Transferência 



CONCRETESHOW 2012 – São Paulo, 29 a 31 de agosto 

Estradas de concreto: uma escolha inteligente e sustentável 

Barras de Ligação 

 

Função: 

 

Transmitir esforços verticais entre placas, 

não permitindo a movimentação horizontal e 

restringindo o empenamento das placas 
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- Devem ser posicionadas em h/2 

- Espaçadas de 30 cm uma da outra 

- Devem ser paralelas entre si 

- Ortogonais à face da junta 

Junta Abrindo Tensão Indesejada 

- Metade + 5cm isolado 

- Aço CA25 
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OBRIGADO! 


