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Corredor Ibirapuera entre o Viaduto da Av. Vicente Rao e
a R. Marechal Deodoro.

No sentido centro-bairro, a faixa da esquerda, junto ao
canteiro central, é exclusiva para onibus, e no sentido
oposto, a faixa junto ao canteiro serve tanto aos onibus

guanto a automoveis. O trecho ampliado passa a compor
0s 17 quilometros do Corredor Ibirapuera, melhorando o
desempenho do transporte coletivo e do trafego na
regiao.
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Essa extensao foi subdividida em 9 trechos compreendendo:

- Trecho 1: entre a Rua da Fraternidade e Rua Marechal
Deodoro;

- Trecho 2: entre a Rua Marechal Deodoro e Rua Graham Bell:
- Trecho 3: entre a Rua Graham Bell e Rua Alexandre Dumas;

-Trecho 4: entre a Rua Alexandre Dumas e Rua Américo
Brasiliense;

- Trecho 5: entre a Rua Ameérico Brasiliense e a Rua da Paz;
-Trecho 6: entre a Rua da Paz e a Rua Bela Vista;
-Trecho 7: entre a Rua Bela Vista e a Rua Sao Sebastiao;

-Trecho 8: entre a Rua Sao Sebastiao e a Av. Vicente Rao;

-Trecho 9: alca de conversao da Av. Vereador Joseé Diniz Pista
Centre-Bairro para a Av. Vicente Rao sentido Diadema.
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PARAMETROS DE TRAFEGO

m tipos de Onibus comum e articulado com as suas
respectivas cargas maximas.

Vista frontal Vista posterior

Vista frontal Vista posterior
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Estimativa do Volume Diario Médio

Sentido B-C - Hora de Pico da Manha
Trecho |Frequéncia na Hora de Pico| VDM VDM total
Comum | Articulado Comum {Articulado
le? 202 53 8 2525 663
3 226 40 8 2825 500
4e5 185 53 8 2313 063

Com o VDM de 6nibus comuns e articulados calculou-se o
numero de repeticbes do eixo considerando-se a taxa de
crescimento anual de 1% e uma progressao aritmética.

Associacio CONCRETESHOW - S&o Paulo, 27 a 29 de agosto de 2008
srldim e Seminario Pavimentos Urbanos
Cimento Portland



INVESTIGACOES GEOLOGICO-GEOTECNICAS

s Para conhecimento geologico-geotéecnico do subleito,
foram executados 18 pocos de inspecao com coleta de
amostras.

Foram realizados ensaios de compactacao na energia
normal em equipamento miniatura, mini-CBR na
umidade de moldagem e imersos, classificacao MCT,
teor de umidade e granulometria.

Foram determinados a densidade seca maxima, a
umidade otima, o mini CBR na umidade de moldagem e
Imerso, a perda de suporte por imersao (Ris), a
expansao e a classificacao MCT.
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INVESTIGACOES GEOLOGICO-GEOTECNICAS

Resultados dos Ensaios

Vsméx Nétima m-cbr,, | m-cbrg Ris EXp n
@em) |06 |6 | 8 | ) | ) | g
Valor Médio 1,71 19,95 52,06 30,94 62,91 | 0,41 | 29,24
Desvio Padrao 0,08 4,12 18,82 11,66 19,33 | 0,19 | 617

Os solos foram classificados pela classificacdo MCT como:

NA’ nao lateritico arenoso (10 amostras);

LA’ lateritico arenoso (5 amostras).

NS’/NA’ ndo lateritico siltoso/néo lateritico arenoso (2 amostras);

NA'/NG’ nao lateritico arenoso/nao lateritico argiloso (1 amostra).
Trata-se portanto de um subleito arenoso, com boas caracteristicas
drenantes e de suporte.
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Nas faixas exclusivas de onibus foi adotado pavimento rigido.
Isso se deve ao melhor desempenho apresentado por
esse tipo de pavimento nos Corredores de Onibus em
operacao na cidade de Sao Paulo.

Nesses locais o pavimento existente fol demolido e
reconstruido, decisao essa embasada por prospeccoes
efetuadas no pavimento existente, que demonstraram que
a base existente ndo apresenta as qualidades técnicas
necessarias para sua preservacao como base do
pavimento rigido.

O material da base granular existente fol misturado com o
material do subleito no procedimento de preparo do
subleito, melhorando as caracteristicas tecnoldgicas
deste.
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As placas de pavimento de concreto tem 5,00 m de
comprimento e 3,50m de largura, exceto onde

iIndicado.
LEGENDA

T RECUPERACAD DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE

FAVIMENTO ASFALTICO NOWO

PAVIMENTS DE CORMCRETO PROJETADO

FPLACAS REGULARES

PLAaCAS CODM TELA O126

PASSEIO

ParRADA DE OMNIBUS

Cimento Portland

LSTEELEE CONCRETESHOW - S&o Paulo, 27 a 29 de agosto de 2008
Sl Seminario Pavimentos Urbanos



RREIRA RIGI0A
A0
Ry

Associagio
Brasileira de
Cimento Portland

FaRADA MARECHAL Df

pOCCRO

i

IRARST HLI e u

Lo/ T BRI R

TRAMEICED — WER DETALHE D J
0O DES. DE—032.00/Pva  R0OE

CONCRETESHOW - Sao Paulo, 27 a 29 de agosto de 2008
Seminario Pavimentos Urbanos




Méetodo da PCA de 1984

O meétodo baseia-se em 4 pontos:

Estudos teoricos classicos sobre o comportamento de placas
de concreto (Westergaard, Pickett et al.) e modernas
analises de computador empregando elementos finitos
(Tayabji e Colley);

Ensaios de laboratério e de modelos sobre o comportamento
de juntas, sub-bases e acostamentos e sua influéncia no
desempenho dos pavimentos;

Pistas experimentais, especialmente a da AASHTO e
estudos especificos levados a efeito por diversos orgaos
rodoviarios e aeroportuarios;

Observacao metodica de pavimentos em servico.
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Na execucao do pavimento de concreto fol
obedecido:

Resisténcia a compresséao axial fck > 30 MPa
Resisténcia a tracao na flexao fctk > 4,5 MPa

Consumo minimo de cimento = 350 kg/m3
Diametro Maximo de agregado = 42,5 mm
Fator agua/cimento < 0,45
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DETALHE D — TRANSIGAO: PAVIMENTO FLEXIVEL PROJETADO X PAVIMENTO DE REPMGRENI=NTO
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NOTAS

Cura do concreto recém adensado:

s Aplicacdo de uma pelicula de cura quimica de
pigmentacao branca e na sequéncia cobrir a superficie
com sacos de aniagem ou equivalente,
permanentemente molhados com agua e, apds 72
horas, com camada de areia saturada de 50 mm,
mantida saturada por irrigacao.

Nao foi permitido o transito de pedestres e veiculos
nas superficies que estejam sendo curadas.

O pavimento foi liberado ao trafego quando forem
atingidas as resisténcias especificadas
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NOVEMBRO DE 2007
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INAUGURACAO EM JANEIRO DE 2008
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PAVIMENTOS RIGIDOS — ASPECTOS POSITIVOS (9°
FOrum Tecnico - TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE
PAVIMENTACAO, 2006)

s Espessuratotal inferior a do pavimento flexivel ou
semi-rigido:
— Profundidade menor na abertura de caixa;
— Volume menor de bota-fora;
— Menor interferéncia com redes de servicos
publicos;
— Quantidade menor de veiculos de obra em
circulacao;
s Menor necessidade de intervencoes de manutencao e
restauracao:
— Menor interferéncia no trafego;
— Menor desgaste junto a opiniao publica.
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PAVIMENTOS RIGIDOS — ASPECTOS POSITIVOS (9°
Forum Técnico - TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE
PAVIMENTACAOQO, 2006)

s Custo total (implantacao e manutencao) menor;

= Mais resistente ao surgimento de deformacoes
plasticas nas trilhas de roda e aos esforcos
tangenciais de aceleracao e frenagem;

Nao susceptivel a agressividade dos 6leos
lubrificantes e combustiveis derramados pelos
veiculos;

Menos susceptivel a elevados gradientes térmicos;
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PAVIMENTOS RIGIDOS — ASPECTOS NEGATIVOS (9°
Forum Técnico - TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE
PAVIMENTACAQO, 2006)

= Investimento inicial maior;
s EXxigéncia de cuidados e controles construtivos:

— QOcorréncias de trincas no concreto na fase
executiva; ruptura friavel.

s Problemas na reabilitacao:
— Liberacao rapida do trafego:. — Fast Track;
— Malores cuidados na execucao de reparos.
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PAVIMENTOS RIGIDOS — ASPECTOS NEGATIVOS (9°
Forum Técnico - TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE
PAVIMENTACAOQO, 2006)

s Problemas na abertura e fechamento de valas para
servicos de instalacao e manutencao de redes de
servicos publicos;

Necessidade de atencao especial no projeto e
construcao da transicao entre pavimento flexivel e
rigido .
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